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A falakra vonatkozé emlitett sikok (vizszintes, fliggéleges) Nehéz megkdzelithetéséget ( nem megfeleld talajminédség,
pontos megtartdsa rendkiviil fontos, nagyban befolydsolja sdr, helyszin tdl korai stdiuma stb.) jelezni sziveskedjék
a kapu beszerelhetéségét, mikodését, élettartamadt. a megfelelé szerelési idépont egyeztetése érdekében.
A pontatlansdgokat hézagoldssal orvosol juk,
ami akdr feldrral is jarhat.
Az ebbdl keletkezd résekért felelosséget nem vadllalunk!

A szerkezet preciz, és problémamentes beépitéséhez

kollégdink dltal ismertetett hosszisdg, és szélesség alap jdn

A kaput beépiteni késébb bekdvetkezd padlé, aljzatburkolds kérjuk a gardzs teriletét szabadon hagyni.
eldtt csak egyeztetés alapjdn lehetséges. Atmeneti padlészint

esetén az ligyfél dltal megadott magassdgra épitjik a kaput,

helyet h jérdl k, bet k 11 tdnak stb.
elyel hagyva jarolapnak, betonnak, mugyanitdnak s A régi kapuk bontdsa nem képezi ajdnlatunk részét, azonban

feldr ellenében kollégdinkndl megrendeléskor igényelheté.
Falazathelyredllitdasi munkdkat Cégiink nem vdllal!

A sinek felfelé t6rténd, szakszerd rogzitésének
érdekében az dlmennyezet, és a fodém burkoldsa
a kapu beszerelése utdn lehetséges.

Az irdnyitds a Hormann motoros kapuk esetében

Tdjékoztat juk, miszerint a napsugdrzdsnak tartésan kitett akdr tobbfajta eszk&zrdl is lehetséges.

helyeken a sétét feliiletd, és/vagy nagy szélességi kapukndl (Pl. fali nyomégomb, kédtasztatdra, kulcsos kapcsolé stb.)

lamella deformdlédds Iéphet fel, melynek kévetkeztében

Amennyiben a gardzson nem taldlhaté mdsik bejdrati lehetdség,
ajdnlott sziikség kioldé bowdent is kérni a megrendelés sordn.
Erre munkatdrsaink is felhivjdk a figyelmet, igy elkeriilhetdek
az dramsziinetek, meghibdsoddsok dltal keletkezett problémdk.

a kapu nem, vagy nem megfelélen fog mikadni, illetve bezdrni.

A fent emlitett okokbdl valé meghibdsodds, probléma

nem mindsidl garancdlisnak!

A bontds sordn keletkezett hulladék, térmelék elszdllitdsat
ajdnlatunk nem tartalmazza, megrendeléskor kérjiik jelezze
erre valé igényét, feldr ellenében teljesitjik kérését.

Ha az 4j kapu beépitése szilkségessé teszi, Cégiink vdllal ja
az acélbdl késziilt, alapozott fogaddszerkezetek elkészitését.

A 220V kiépitése, az alap szerelési drnak nem képezi részéft.
Az évente egyszeri karbantartds ajdnlott, valamint
a garancia egyik feltétele.
A kapu mikodésére és, élettartamdra is nagy hatdssal bir.
az optimdlis dugalj elhelyezési paraméterekrél. Erdeklédjon kollégdinkndl!

Feldr ellenében azonban igényelhetd ezen szolgdltatds.
Egyéb kivitelezés esetén kollégdink tdjékoztatjdk




